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Neinvazivní přístroje k měření srdečního výdeje v klidu i v zátěži

První a jediný systém svého druhu plně ověřený i během zátěže.

Technologie PhysioFlow® Signal Morphology-based Impedance Cardiography (SMICG™).

Přesnost je srovnatelná s invazivními technikami.

Minutový srdeční výdej (CO) je množství krve pumpované srdcem v litrech za minutu. Je to skutečný 
„důvod existence“ srdce.

Osvědčená technologie PhysioFlow® Signal Morphology-based Impedance Cardiography (SMICG™) 
byla plně ověřena, což vedlo k více než 100 mezinárodním recenzovaným publikacím a přítomnosti na trhu 
ve více než 45 zemích včetně Evropy, Japonska, Číny a americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv 
(FDA). PhysioFlow® Enduro™ je bezdrátový monitor srdečního výdeje velikosti holteru pro kontinuální 
záznamy v reálném čase nebo pro použití jako datový záznamník. Je vybaven technologií filtru pro vysoce 
výkonné potlačení šumu (HD-Z™). Kombinace pokročilého hardwaru, firmwaru a softwaru umožňuje 
nové aplikace v oblasti pro trenéry a fyziology cvičení a citlivější měření u kardiaků testovaných na 
běžeckých pásech. CO a systolický objem (SV) a jejich složky (předběžné zatížení, kontraktilita, následné 
zatížení) je třeba hodnotit dynamicky. Například rychlost nárůstu SV a kontraktility během cvičení se 
u pacienta se srdečním selháním výrazně liší od sportovce. Abnormální trendy SV během cvičení jsou 
prokázanými příznaky poškození srdeční funkce (např. ischemická choroba srdeční).

POPIS – PhysioFlow®

PhysioFlow® Enduro™

•	 Bezdrátový monitor velikosti holteru.

•	 Volitelné využití datového úložiště na způsob holteru EKG.

•	 Kompatibilita se spiroergometrií CORTEX Biophysik.

•	 Široké možnosti použití:

	 – kardiopulmonální zátěžový test, 

	 – optimalizace tréninku sportovců,

	 – laboratorní a terénní testování výkonnosti,

	 – CHOPN/plicní hypertenze/6MWT,

	 – kardiologie / 6MWT / vnitřní lékařství,

	 – kardiopulmonální rehabilitace,

	 – vojenská a letecká medicína.

PhysioFlow® Q-Link™
•	 Určen pro laboratorní užití, připojení přes USB.

•	 Cenově dostupnější varianta.

•	 Snadná manipulace a ovládání.



TECHNICKÉ PARAMETRY – PhysioFlow®

PhysioFlow® Enduro™ PhysioFlow® Q-Link™

115×85×15 mm 126×96×20 mm

méně než 200 g (vč. baterií) Paměť MMC méně než 200 g

Lithiová baterie AA nebo dobíjecí  
NiMH AA, až 6 hodin autonomie

Bezdrátové monitorování v reálném 
čase. Dosah 100 metrů

délka USB kabelu 1,8 m

Plná integrace měřených hodnot do 
CPET systému CORTEX Biophysik

Stahování dat přes USB 
nebo bezdrátově
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•	 Pracuje se softwarem PhysioFlow® V2 MS-Windows™ pro zobrazení, analýzu dat a ukládání.

•	 6 vysoce výkonných předgelových elektrod na hrudní povrch.

•	 Volitelná varianta přístroje buď včetně CE nebo bez CE.

•	 Pokročilý adaptivní filtr pro potlačení šumu (HD-Z™).

•	 minutový srdeční výdej (CO)

•	 srdeční index (CI)

•	 srdeční frekvence (HR)

•	 systolický objem (SV)

•	 index systolického objemu (SVi)

•	 systolický krevní tlak (SAP)

•	 střední arteriální tlak (MAP)

•	 diastolický krevní tlak (DAP)

•	 index systémové cévní rezistence (SVRi)

MĚŘENÉ PARAMETRY – PhysioFlow®

•	 systémová cévní rezistence (SVR)

•	 index srdeční práce vlevo (LCWi)

•	 ejekční frakce (EF)

•	 index kontraktility (CTI)

•	 doba komorové ejekce (VET)

•	 počáteční diastolický poměr plnění (EDFR)

•	 index hrudní tekutiny (TFI)

•	 jednokanálové EKG

PhysioFlow® je neinvazivní hemodynamický systém hodnocení kardiovaskulárního stavu pacienta 
pomocí analýzy transtorakálních signálů bioimpedance. Nelze ho použít samostatně ke zjištění příčiny 
daného fyziologického nebo patologického stavu. Parametry PhysioFlow® a jejich variace se nesmí 
používat samostatně nebo mimo kontext. Musí se kombinovat s dalšími parametry měřenými jinými 
systémy (BP, EKG, SPO2, VO2 atd.) společně s klinickým hodnocením lékaře a nikdy jako jejich náhrada. 
Nejlepší kvality záznamu lze dosáhnout díky správné přípravě pokožky, manipulaci s pacientským 
kabelem a použitím doporučených gelových elektrod.
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